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6. Alle Faders und Regler auf minimale oder linksmöglichste Position stellen.  Die PITCH FADER sollten sich ganz oben befinden, da 

dies ihre Minimalposition ist.    Die HOT CUE TASTE 1 des linken Decks leuchtet auf. 
 

 
 
 

 
 
 

7. Die HOT CUE TASTE 1 des linken Decks drücken.  Sie leuchtet zweimal auf. 
 

b c a

 
 

8. Den STRIP SEARCH Sensor des linken Decks: 
a. Berühren und auf der rechtsmöglichsten Position verweilen.  Sobald die HOT CUE TASTE 1 des linken Decks aufleuchtet, 

diese drücken.  Sie wird zweimal aufleuchten. 
b. Berühren und auf der linksmöglichsten Position verweilen.  Sobald die HOT CUE TASTE 1 des linken Decks aufleuchtet, 

diese drücken.  Sie wird zweimal aufleuchten. 
c. Berühren und genau in der mittleren Position verweilen.  Sobald die HOT CUE TASTE 1 des linken Decks aufleuchtet, 

diese drücken.  Sie wird zweimal aufleuchten. 
9. Schritte 8a-c mit dem STRIP SEARCH Sensor des rechten Decks wiederholen. 
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10. Alle Fader und Regler auf deren mittlere Position stellen. Die HOT CUE TASTE 1 des linken Decks leuchtet auf. 

 

 
 

 
 
 

11. Die beleuchtete HOT CUE TASTE 1 des linken Decks drücken.  Die HOT CUE TASTEN 1-5 des linken Decks leuchten auf, um 
anzuzeigen, dass das Kalibrieren beendet ist. 

12. Den NS7 / V7aus- und dann wieder einschalten, bevor dieser an den PC angeschlossen wird. 
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 FEHLERBEHEBUNG 
 

PROBLEM URSACHE LÖSUNG 

USB-Kabel ist nicht richtig an PC oder NS7 
/ V7 angeschlossen. 

Beide USB-Anschlüsse überprüfen. 

Programm wurde aufgerufen, bevor NS7 / 
V7 angeschlossen wurde. 

Im Programm erscheint die Mitteilung 
“Hardware nicht angeschlossen”. 

NS7 / V7 ist nicht eingeschaltet. 

Programm schließen, NS7 / V7 richtig 
anschließen und einschalten, dann 
Programm erneut öffnen. 

Unnötige Programme schließen und die 
kabellose Kommunikation des PCs 
abstellen (oder Verbindung zum Internet 
unterbrechen).   
Antivirus- oder andere Programme, die 
regelmäßig den PC überprüfen oder 
ständig versuchen, eine 
Internetverbindung aufzubauen, 
abschalten. 

Audio setzt gelegentlich aus, lange 
Reaktionszeiten. 

Andere Programme belasten die CPU des 
PCs zu sehr. 

Grösse des Buffers im Programm ändern.  
Mit einem grösseren Buffer sollten keine 
Audioaussetzer vorkommen, jedoch kann 
es zu einer leichten Verzögerung bei der 
Reaktion des Programms auf das Gerät 
kommen (Latenz).  Bei einem kleinen 
Buffer reagiert der PC wesentlich 
schneller (weniger Latenz), doch der PC 
schnell genug sein, um Audioaussetzer 
und andere Probleme zu verhindern.  Um 
die optimale Einstellung zu finden, 
verschiedene Szenarien ausprobieren. 

Programm schliesst/stoppt, sobald es 
aufgerufen wird. 

Beim Durchsuchen meines iTunes-
Verzeichnisses treten Probleme auf. 

iTunes 8.0.2 (und höher) beeinträchtigt das 
Programm beim Durchsuchen der 
Verzeichnisse. 

Ältere iTunes-Version von 
http://www.oldapps.com/itunes.htm 
herunterladen und installieren.  

Bei Starten der Wiedergabe nachdem der 
PLATTENTELLER des NS7 / V7 gestoppt 
war, treten sonderbare Geräusche auf. 

Die Startzeit des PLATTENTELLERS ist zu 
hoch. 

Startzeit des PLATTENTELLERS mit dem 
START TIME Regler einstellen.   

Beim Streichen über die STRIP SEARCH 
des NS7 / V7 mit dem Finger treten im 
Programm Probleme auf. 

Der STRIP SEARCH Sensor dient nicht 
zum “dauernden” Empfang von 
Informationen (z. B. mit dem Finger 
entlangstreichen). 

STRIP SEARCH nur so verwenden, als 
ob eine Nadel auf eine Platte gesetzt wird 
– nur jeweils an einem Punkt berühren.  
Um das Musikstück zu durchlaufen, 
stattdessen den PLATTENTELLER 
drehen. 

Der BPM-Bereich des Programms ist für 
das Tempo des Musikstücks nicht korrekt 
eingestellt.  (BPM-Bereich begrenzt, 
welche BPM-Werte zugelassen sind.) 

With the NS7 / V7 disconnected, set the 
software's BPM Range to an appropriate 
range that will allow the BPMs you want, 
then rebuild the overview for that track.   

Automatischer BPM-Wert für ein 
Musikstück ist falsch. 

Rhythmus des Musikstücks ist sehr oder 
eine Bass- oder Snare-Drum schlägt an 
außergewöhnlichen Stellen und führt zu 
falscher Kalkulation des BPM-Werts.  

Tempo für das Musikstück mit der TAP-
Taste (am NS7 / V7) im Rhythmus des 
Musikstücks manuell eingeben. 

 
Weitere Informationen können unter den folgenden Adressen gefunden werden:  http://www.numark.com/ns7 
          http://www.numark.com/v7 
          http://www.numark.com/nsfx 
          http://www.serato.com/itch
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 TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 

 NS7 
 
 ANALOG 
 
SNR (Full Signal Path): 
 Balanced Outputs (XLR):   > 98 dB (A-weighted) 

 Unbalanced Outputs (RCA):  > 98 dB (A-weighted) 

 Headphone Outputs (1/4", 1/8"):  > 93 dB (A-weighted) 
 
THD + N: 
 Balanced Outputs (XLR):   < 0.01% (A-weighted) 

 Unbalanced Outputs (RCA):  < 0.01% (A-weighted) 

 Headphone Outputs (1/4", 1/8"):  < 0.01% (A-weighted) 
 
Maximum Output: 

 Balanced Outputs (XLR):   + 26.3 dBu into > 1kΩ 

 Unbalanced Outputs (RCA):  + 14.25 dBu into > 1kΩ 

 Headphone Output (1/4", 1/8"):  + 19 dBu into > 32Ω 
 
Frequency Response:    22 Hz – 22kHz (+0/-0.5 dB) 
 
 DIGITAL 
 
Sample Rate:     44.1 kHz 

Bit Depth:     24-bit 
 
 HARDWARE  
 
(NS7 only, with assembled and mounted platters) 

Weight:      35.5 lbs. (16.1 kg) 

Dimensions (W x D x H):    30"  x  15  7/8"  x  3  7/8"  (762 mm  x  403.2 mm  x  98.4 mm) 
 

 V7 
 
 DIGITAL 
 
Sample Rate:     44.1 kHz 

Bit Depth:     24-bit 
 
 HARDWARE  
 

(V7 only, with assembled and mounted platter) 

Weight:                  16.3 lbs. (7.4 kg) 

Dimensions (W x D x H):                 12.5" x 14" x 3.8" (317 mm x 355 mm x 96 mm) 
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